
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
MOD 988 

Led canbus posizione 
 

-) Non crea problemi al check 

-) 8 smd a 6.000K 

-) luce effetto Xeno  
 

  
      MOD 948            MOD 988 

 

MOD 948 Mini 

MOD 988 Clubman 

Led canbus per luce targa 
 

-) Veloce installazione 

-) Non crea problemi al check  

-) luce effetto Xeno 6.000K 

 

       
    MOD 140  

Lampade T10 tutto 

vetro 

Colore arancio-cromata  
 

P.S. per non vedere il punto arancio 

all’interno del fanalino 

 
MOD 147 

Led canbus per luce 

baule 
 

-) illumina interno baule 

-) 15 smd su un lato  

-) luce effetto Xeno 6.000K 
 

 
H8 - 35W 

a scelta : 
 

MOD 152 Super White 

MOD 156 Crystal cromo 

 

       
             MOD 125 

 Lampade S25  

arancio-cromato 
P.S. per non vedere il punto arancio 

all’interno del fanale 

 

 
Lampada H4 a scelta : 

MOD 19 Super White 

MOD 36 Blue Laser 

MOD 95 Crystal cromo 

MOD 175 Ultra X + 100% 

MOD 4042 Aton 

31022 Kit Xeno Philips 

 

 
MOD 988 

Led per luce lettura 

autista e passeggero 
 

-) luce sopra specchietto  

-) luce effetto Xeno 6.000K 

-) non crea fluorescenza 
 

 
MOD 12800 

Piastrina a led  

per plafoniera 
Luxury Led Interiors 

-) 12 smd con resistor 

-) luce effetto Xeno 6.000K 

-) non crea fluorescenza 

 

 

 
MOD 900 

Led per luce lettura 

sul centro del cielo  
 

-) luce effetto Xeno 6.000K 

-) non crea fluorescenza 

 

 

 

 
 

 

MODIFICHE DA APPORTARE SU MINI 
Attenzione: 
Sulle luci di lettura anteriori, inserire i led-smd con CANBUS 

( altrimenti rimane la fluorescenza per tensione sempre presente anche a luce spenta ) 

Sulle luci lettura centrali, non occorre il led-smd CANBUS 


