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TEST TERMICI  RESISTENZE PER I LED T10 E T20 

Prodotti reperibili in rete o venduti da installatori convenzionati 

 

BASE DI LAVORO PER TEST: 
 

-Alimentatore 200V-12V 45W 
-Base t10 w5w 

-Termometro ad infrarossi 

  

LED T10 W5W 
LINEA CAN-BUS 
ELEVATO CON 
RESISTENZE 
SALDATE,PER 
RISOLVERE SPIA 
ACCESSA 
LAMPADA 
BRUCIATA,DOPO 
POCHI MUNUTI 
LA 
TEMPERATURA 
SALE. 
ABBIAMO 
RISCONTRATO 
CHE NEL TEMPO 
LE RESISTENZE 
PER IL CALORE SI 
DISSALDANO 

  

LINEA 
RESISTENZA PER 
LED T10 W5W, 
CAN-BUS, 
ESTERNA DAL 
CIRCUITO PER 
RISOLVERE SPIA 
ACCESSA 
LAMPADA 
BRUCIATA,DOPO 
POCHI MUNUTI 
LA 
TEMPERATURA 
SALE 



  

  

LINEA 
RESISTENZE  
PER LED T20 
21W ALT0  CAN-
BUS, ESTERNA 
DAL 
CIRCUITO,PER 
RISOLVERE SPIA 
ACCESSA 
LAMPADA 
BRUCIATA,DOPO 
POCHI MUNUTI 
LA 
TEMPERATURA 
SALE 

 

I TEST DIMOSTRANO IN CONDIZIONI FAVOREVOLI DA LABORATORIO,CHE CHI VUOLE FARE INSTALLAZIONI 

DI RESISTENZE SU AUTO CON LINEA CAN-BUS SIA IN T10 W5W MONTATA SU FIAT GRANDE PUNTO O 

SOPRATTUTTO SU BASE T20 21W E 21W/5W MONTATA SU FIAT 500 E ALFA MITO,CI SONO DEGLI 

IMPEDIMENTI TERMICI,TROPPO ALTE LE TEMPERATURE DI ESERCIZIO,TROPPO RISCHIOSO PER IL 

MATERIALE PLASTICO DEL FARO E I FILI DI SEZIONE PICCOLA,IN SOLO POCHI MINUTI DI TEST. 

Immaginate una giornata estiva molto calda un viaggio di molte ore in colonna,luci accese che temperatura 

potremmo arrivare? 

Vi lascio a voi la risposta…. 

Diffidate di chi vi dice che è possibile fare il lavoro,chi vi mostra foto o video subito dopo pochi minuti 

dall’installazione,ma dopo,trascorsi mesi…..? 

Gli unici prodotti che danno il risultato nel tempo sono i nostri: 

  

MOD 500600 
con resistenza alto assorbimento e led base T10 

W5W dopo pochi minuti le temperature di 
esercizio sono basse,per non recare nessun 

problema nel tempo 
 
 
 
 

  

MOD 183 
lampada alogena T20 21W/5W vetro in fusione 

con cristallo giapponese,trattamento 
ionizzato,unico prodotto esteticamente molto 

bello che non crea problemi. 
La linea Can-Bus da 21W troppo alta per 

installare un Led 
 
 

 

TUTTI I TEST SONO FATTI IN LABORATORIO IN POCHI MINUTI DI ALIMENTAZIONE,LE RESISTENZE DOPO ORE 

DI LAVORO ARRIVANO A TEMPERATURE PIU’ ALTE 

 


